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CS 80 MAGNEO - Schiebetiirautomatik in Topform.

Komfortmerkmale und be-
sondere Fahreigenschaften
zeichnen den Automatikan-
trieb CS 80 MAGNEO aus.
Auf der Basis der Magnet-
technologie von DORMA
entstand ein Tiirantriebs -
system, das einfliigelige
Schiebetliren im Innenbe -
reich universell einsetzbar
und unkompliziert macht.
Die schlanke Bauform

und das zeitlos elegante
DORMA Contur Design sind
ein innenarchitektonisches
Plus — sowohl im Objekt- als
auch im Privatbereich.

Plétzlich geht einfach alles
Da der CS 80 MAGNEO so
flexibel ist, erschlieBt das
neue System eine Vielzahl
von Anwendungsméglich-
keiten im privaten und
gewerblichen Bereich — ob
als Wohnrauminnentdir, als
Zugang eines begehbaren
Kleiderschranks oder als
reprasentative Biro- und
Praxistir. CS 80 MAGNEO
ist Gberaus vielseitig und
kann In- oder Auf-Wand
sowohl rechts als auch links
6ffnend montiert werden.
Die fir Fachkrafte und ver-
sierte Laien unkomplizierte
Montage und die komfor-
table Nutzung machen die
Schiebetiirautomatik zum
Mittel der Wahl. Auch bei
der Renovierung bestehender
Tilranlagen kann der

CS 80 MAGNEO Automati-
kantrieb eingesetzt werden.

Sicher - CS 80 MAGNEO

Im Low energy mode rea-
gieren besonders sensible
Fahreigenschaften auf jedes
Hindernis sofort, somit

ist in der Regel ein guter
Schutz gewahrleistet.
Zusétzliche Sicherheitssen-
soren kdnnen Uberflissig
sein, weil die Schiebetiir-
automatik im Low energy
mode nach DIN 18650,
ANSI und BSI auch ohne
Sensoren zulassig sein kann.
Wenn der Full energy mode
am Antrieb aktiviert wird,
profitiert der CS 80 MAGNEO
von der nahtlosen Integrati-
on in das DORMA System.
Der CS 80 MAGNEO muss
in diesem Fall mit optional
erhéltlicher Sicherheits-
sensorik aus dem DORMA
Automatic Zubehdrprogramm
ausgestattet werden.

Funktionen

Ganz gleich ob die Offnung
vollautomatisch per Bewe-
gungsmelder, Hand oder
durch Taster erfolgen soll
oder die permanente Off-
nung der Tlr gewiinscht ist,
eine Vielzahl an Funktionen
ist bereits serienméBig vor-
bereitet. Méglich sind Taster,
Bewegungsmelder, Funkfern-
bedienung, Push&Go, manu-
elle Begehung, Dauerauf und
ein einstellbarer Full-Energy-
Mode (zusatzliche Sicher-
heitssensorik erforderlich).

Montage

Der Einbau des

CS 80 MAGNEO erfordert in
vielen Féallen keine Spezial-
kenntnisse. Mit einer umfas-
senden Montage- und Be-
triebsanleitung kénnen Glas-,
Metall- oder Holzverarbeiter,
aber auch versierte Laien
die Montage vornehmen.




Magnettechnologie ist leise. Das kann MAGNEO lhnen fliistern.

Eine Technologie besteht CS 80 MAGNEO wird von
den Alltagstest, wenn man der magnetischen und damit
sie kaum wahrnimmt: weil beriihrungslosen Schubwelle
alles nahezu gerauschlos eines DC Linearmotors ange-
und zuverlassig lauft. trieben — mit einer Bewe-

gung, die dem Ablauf einer

Schiebetiir entspricht.

Der CS 80 MAGNEO beruht
auf einen einfachem Funkti-
onsprinzip.

Die Gerauscharmut macht
den Antrieb dort interes-
sant, wo man den Luxus
leiser Tone schatzt: Namlich
Gberall.

Das MAGNEO-Funktionsprinzip

Bewegungsrichtung der elektrischen Welle
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CS 80 MAGNEO - Baukastensystem klingt so einfach. Stimmt!

Holztiir / Rahmenttir Glastiir / Glashalteschiene Glastiir / MANET Glashalter
(Auf-Wand) (Auf-Wand) (Auf-Wand)

CS 80 MAGNEO ist ein Baukasten-
system bestehend aus Tiirenkits,
Verkleidungs- und Befestigungskits,
CS 80 MAGNEO Antrieb und Zube-
hor. Mit diesem System lasst sich
nahezu jede Tiir als Schiebetlirau -
tomatik realisieren. Die erforder-
lichen Systemkomponenten zeigt
die nebenstehende Ubersicht.

Je nach Montagevariante enthalten
die Turenkits samtliche Bauteile
fur die Montage des Tirfligels

am CS 80 MAGNEO Antrieb.

Wenn der CS 80 MAGNEO Antrieb
auf der Wand montiert werden soll,
wird zusatzlich ein Verkleidungs- und
Befestigungskit bendtigt.

Der CS 80 MAGNEO Antrieb ist die
Basis jeder Tirldsung. Fir unter-
schiedliche Tirbreiten ist der Antrieb
in drei Langenvarianten erhaltlich.

Tiirenkit Holzfliigel Tiirenkit Glashalteschiene

+ +

Verkleidungs- und Beestigungskit fiir Holzfliigel
und Glashalteschiene

+

CS 80 MAGNEO Antriebinkl. Set In-Wand Montage

Tiirenkit MANET
+

Verkleidungs- und
Befestigungskit fiir MANET

+

*1Planung und Montage



Glastiir / MANET Glashalter*1 [ Holztlir / Rahmentiir Glastiir / Glashalteschiene

(Auf-Glaswand) (In-Wand) (In-Wand) (In-Wand)

Tiirenkit MANET Tiirenkit Holztliigel Tilrenkit Glashalteschiene Tlrenkit MANET
+

Glashefestigungssystem

Glasttir / MANET Glashalter* 2

nur durch einen Fachbetrieb *2Diese Losung entspricht nicht den Normen der Europaischen Union. Es besteht Verletzungsgefahr im Aufhangebereich des Tirfliigels.

Montagearten Durchgangsbreiten

Es gibt drei Langenvarianten
ftr den CS 80 MAGNEO An-
trieb, die Befestigungs- und
Verkleidungskits sowie das
Tirenkit Glashalteschiene.

Magliche Tiirflligel-
ausfiihrungen

Tarflugelgewicht
Der Turfligel muss separat
bestellt werden.

Tiir-Auf-Zu-Aktivierung

Bewegungsmelder
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Selbstbedienung als hoher Komfort.

Der CS 80 MAGNEOQ ist
leicht zu bedienen. Eine
Schiebetlirautomatik mit
allen wichtigen Standard-
funktionen und vielen prak-
tischen Sonderfunktionen.

Bedienkomfort, der lhnen
Tlren 6ffnet: vollautomatisch
per Bewegungsmelder, mit
kabel- oder funkgesteuerten
Tastern, Funkfernbedienung
oder sanftem Push&Go.

Egal wie die Tir gedffnet
wird — alle Funktionen der
Tar sind frei wahlbar: die
Offenhaltezeit, eine Dau-
eréffnung und die auto-
matische SchlieBung.

Ganz schén einfach und
dabei einfach schon!



Funktionen in Serie als Serienausstattung.

Push&Go

Durch ein kurzes Anschieben in Offnungsrichtung mit der
Hand wird die Tir geéffnet. Danach schlieBt sie selbst-
tatig. Die Offenhaltezeit ist individuell einstellbar.

Manuelle Begehung

Der CS 80 MAGNEDO ist zwar ein vollautomatischer
Antrieb, aber selbst bei Stromausfall kann die Tur
leicht manuell auf- und zugeschoben werden.

»SoftMotion* Sicherheit

Im serienmaBigen Auslieferzustand Low energy
mode stoppt die Bewegung der Tiir schon bei leich-
ter Bertihrung und fahrt automatisch zurtick.

Viel Zubehor fiir alle die noch mehr wollen.

Wandtaster

Die Aktivierung des CS 80 MAGNEDO erfolgt tiber
einen Taster. Nach dem Passieren schlieBt die
Schiebetir selbsttatig.

Funkfernbedienung

Ein mit dem RC Funksystem ausgestatteter

CS 80 MAGNEO Antrieb kann mit einer RC-H Fern-
bedienung gedffnet und geschlossen werden.

Bewegungsmelder
Fiir vollautomatisches Offnen kann am CS 80 MAGNEO
ein ArtMotion Bewegungsmelder angeschlossen werden.

Programmschalter

Einen bequemen Wechsel zwischen den Betriebsarten
Automatik, Dauerauf und Manuell erméglichen der
interne Programmschalter oder der Programmschalter
EPS-S3 fir die Wandmontage.
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Fiir gute Planung reicht ein Zollstock.

Antriebslange & Fahrweg

Die Lange des

CS 80 MAGNEO Antriebs

bemisst sich nach dem Weg,

den die Tir zum SchlieBen

bzw. Offnen fahrt — dem

Fahrweg F. Die Formel

dazu ist kinderleicht:
Durchgangsbreite DB

+ Tlirfltigeltiberstand A B

= Fahrweg F

Langenvarianten LV1 bis 3

Drei Langenvarianten des
CS 80 MAGNEO Antriebs
stehen zur Wahl:

LV1 bei einem Fahrweg F

LV2 bei einem Fahrweg F
bis 1.000 mm,
LV3 bei einem Fahrweg F

AB = Tiirfliigelliberstand

Der Turfligeliberstand kann
frei gewahlt werden. Er darf
maximal 65 mm betragen
und bemisst sich aus der
Durchgangsbreite DB und
der Tirflugelbreite B:
(Tiirbreite B - DB) / 2 = AB

Platzbedarf des Antriebs inkl. der Verkleidungen

< Die Abbildung zeigt

< eine nach links 6ffnende
L340 Schiebetir, die Stromzu-
ﬂ '-\Qi Lvi i) fihrung (Netzanschluss

l«—— bis zu 1.038 mm 3 x 1,5 mm?) erfolgt von
<4—— biszu 1.145 mm rechts. Analog dazu erfolgt

— bei einer rechts 6ffnenden
Tir die Stromzufiihrung
von links.

bis zu 190 mm

A K/

ttg

Turfltigelbreite B

A

Durchgangsbreite DB

L




Mit den richtigen MaBen zum Ziel.

Auf-Wand-Montage

In-Wand-Montage

9%/
Stromzufiihrung AY = Unterkante Antrieb DH & DB AC = Oberkante Antrieb

Die Offnungsrichtung der AU ist der Abstand
Schiebetir bestimmt die von der Unterkante des
Position der Stromzufiihrung ~ CS 80 MAGNEO bis zum
(des Netzanschlusses) zum Durchgang. Das MaR

CS 80 MAGNEO Antrieb. Da-  kann dabei frei gewahlt
bei sollte das aus der Wand werden. Bei der Planung
fihrende Kabel mindestens einer Auf-Wand-Montage
des CS 80 MAGNEO wird
dieses MaB bendtigt.

~

Die Durchgangshéhe DH und A0 bezeichnet den Abstand
die Durchgangsbreite DB von der Oberkante des
missen fir die Planung Antriebs bis zum Durchgang.
einer CS 80 MAGNEO Das MaB kann frei gewahlt
Automatikschiebetiir ausge- werden. Bei der Planung
messen werden. einer In-Wand-Montage

des CS 80 MAGNEO wird

dieses MaB bendtigt.

Abbildung Seite 8 unten.

CS 80 MAGNEO bei Tiirzargen- oder FuBleistenliberstand zur Wand (AW-MaB)

Futterplatte
QV\{ /
/

—» | <+-AW-MaB

Tiirzarge

Tlrzarge (Tlrrahmen) oder
FuBleiste vor Ort? Wenn ja,
wie tief ist der groBte Ab-
stand von Rahmen/Leiste bis
zur Wandoberflache (AW)?
Wenn Abstand AW groBer
als 3 mm ist, muss der

CS 80 MAGNEO Antrieb

unterfuttert werden. DORMA
bietet hierfir eine spezielle
Futterplatte.

Wenn AW groBer als 15 mm
ist, muss der Antrieb zuséatz-
lich bauseits unterfiittert
werden.
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So viel Platz muss sein: Die EinbaumaBe.

Holztiir / Rahmenttir Glastiir / Glashalteschiene Glastiir / MANET Glashalter
(Auf-Wand) (Auf-Wand) (Auf-Wand)

Die Planung einer CS 80 MAGNEO
Automatiktir kann z. B. vom Turfli-
gel ausgehen, um ein schdnes Bild
mit dem Durchgang zu erzielen oder
einen vorhanden Turfliigel zu nutzen.

In manchen Fallen ist es ratsam die
Antriebsbefestigungspunkte in den

Mittelpunkt der Planung zu setzen, = \min. 6 2222 jiﬁ. sz :
da die bauseitigen Befestigungsmog- min. 5
lichkeiten begrenzt sind.
12 / 3 / 3 y
max. 8= [~ j— —f=max. 8
oder
max. 8t [«
max. 40
—|
= - V2 /k} ~ - t -

Diese Zahlen sollten sich Glaser und

So bestellen Sie den Tiirflligel Vorbreitung Holztiirfltigel Glasscheibe bei Glashalteschiene

Der Tirfligel ist keine Systemkomponente des
CS 80 MAGNEO Baukastensystems und kann bei einem
Glaser oder Schreiner bestellt werden.

Tiirfltigelbreite kann in Breiten von 650

Tarflugeluberstand (AB) darf jedoch nicht groBer
als 65 mm sein. (Siehe Seite 8)

Tiirfliigelhdhe ist frei wahlbar (max. 3.000 mm) und
ergibt sich aus der Montageho6he des Antriebes.
Glasttirflligel missen aus Sicherheitsglas gefertigt sein
und alle Glaskanten miissen geschliffen sein.

Tiirfliigelgewicht

mussen Bohrungen und Aussparungen am Tirblatt vor der
Montage erfolgen. Das benétigte C-MaB ergibt sich aus
der Langenvariante LV des Antriebs:

LvV1

LV 2

LV 3

10

Schreiner merken.

Glasstdrke 8 — 12 mm




Glasttir / MANET Glashalter* 1

(Auf-Glaswand)

[=max. 8

55

Holztilir / Rahmentiir
(In-Wand)

Glastiir / Glashalteschiene

(In-Wand)

55

Glasttir / MANET Glashalter* 2
(In-Wand)

55

*1Planung und
Montage nur durch
Fachbetrieb, siehe
auch Faltblatt

CS 80 MAGNEO
Glasbefestigungs-
system

*2Djese Losung
entspricht nicht

den Normen der
Europaischen Union.
Es besteht Ver-
letzungsgefahr im
Aufhéngebereich

max. 8-

. 40

«max.

max. 8-

[emax.

des Turflugels.

=

max.

max. 8

-t 2

/t/

Vorbereitung Glasflligel MANET Vorbereitung Zubehor Griffmuschel Tipp fiir In-Wand-Montagen

= (o] =
© ©
© &
HH
Glasstdrke 8 — 12 mm

g

AN

Bohrung fUr\>’

Griffmuschel

SchlieBkante

Wir empfehlen, die
Aufhangung des Turfligels
am CS 80 MAGNEO Antrieb
mit Leisten zu verschatten.
So ist ein einfacher Zugriff
auf den Antrieb auch nach
dem VerschlieBen der Wand
gegeben.

AuBerdem kann eine spe-
zielle Zarge der Fa. BOS
verwendet werden. Dazu
mussen Einzelheiten mit
dem Hersteller abgeklart
werden. BOSRufnummer:

Internetanschrift:
www.BestOfSteel.de
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